Workshop 1a): Eelichtungsreihe durchfiihren

(einfache Methode, flr weniger e
Setzen Sie ein Stativ ein

Damit werden Unscharfen aufgrund
Erschltterungen oder zueinander
verschobene Ausschnitte
verhindert, Andernfalls kdnnen die
Bilder sp&ter nicht mehr fehlerfrai
miteinander verrechnet werden,

Die eingestellte Blendenzah!| und
Brennweite sollte zudem for alle
Aufnahmen identisch sein. Bewihrt

hat sich das € Programm &Y, be
dem eine geeignete Blendenzahl
fest voreingestellt wird.

Hinweis: Aufnahmen aus der Hand lassen
sich nur mit extrem kurzen Zeiten {oder
alternativ mit Bildstabilizator) und via
Serienbildfunktion + Belichtungsreihen-
automatik realisieren. IdR ist ein Stativ
jedoch besser geeignet.

Verwenden Sie eine
Fernbedienung

Eine Fernbedienung verhindert
Werwackler, die ansonsten selbst
an einer am stativ montieren
Kamera durch Betatigen des
Ausldsers entstehen konnen. Am
besten berlhren Sie die Kamera
wahrend der Belichtungsreihe nicht
mehr und |4sen via Fermbedienung
aus.

Tipp: Um an der EQS 40003500 eine
kabellose Infrarot-Fernbedienung
einzusetzen, missen sich die Kameras im
Selbstausliser-Modus befinden.

Einzustellen dber die Bildrequenztaste
hlg_uﬁ:ni}

MNutzen Sie die
Belichtungsreihenfunktion

Haufig reicht eine Belichtungsreibe
von 3 Aufnabmen mit einem
Ahstand von 2 Blendenstufen.
Mutzen Sie daflr im Kameramen(
die Funktion AEE (die grinen
Markierungspunkte bei Canon-DSLR
sollten maximal gespreizt werden),
Sie kénnen anschliessend dreimal
ausldsen und die Kamera variiert
adutomatisch die Belichtung.

Alternativ und bei hohem
Kontrastumfang - etwa bei
MNachtaufnahmen - empfiehlt sich
adch der Programm-Modus M, wie
im nachsten Kurzworkshop
beschrieben. Ansonsten geht es
weiter mit YWorkshop 2)
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{c} traumflieger.de/Stefan Gross




