Workshop 1b): Belichtungsreihe im Programm M durchfiihren

(fortgeschrittene Methode, flr

Erstaufnahme anmessen

{Einsatz von Stativ & Fernbedienung
werden vorausgesetzi)

« Wahlen Sie zunachst am

Moduswahlrad €& das
Programm AY aus und stellen
via Hauptwahlrad s cine
geeignete Blendenzahl ein.

« Wahlen Sie die Spotmessung

* )l bhzw, - falls nicht
vorhanden - die Seleltiv-

messmethode AllS,

« Messen Sie das hellste
Motivdetail an und merken
sich die im Display angezeigte
Zeit (Anzeige sobald der
Auslaser halb durchgedrickt
wird) und auch die
Blendenzahl (F-Zahl}.

Ins Program M wechseln

« Wahlen Sie am

Moduswahlrad €& "M" aus und
Ubertragen via Hauptwahlrad
My dic Zuvor ermittelte Zeit,

s+ Die Blendenzahl wird Ober das
Caumenrad - bzw. falls nicht
vorhanden (ECS
4000 /350030000 - Uber
gleichzeitiges Betatigen der

av-Taste AE und dem
Hauptwahlrad e
Ubertragen,

« Machen Sie eine
Testaufnahme und
kontrollieren das Histogramrm.
Andern Sie ggf. die Zeit, bis
das Histogramm optimal ist
(siehe rechts),

Belichtungsreihe durchfihren

« Machen Sie etwa 4 - 6
Aufnahmen wobei nach jedem
Bild die Zeit vervierfacht wird
(Abstand von 2
Blendenstufen). Daflr drehen
Sie einfach das Hauptwahlrad
iy, & Stufen nach links.

« Dei der letzten Aufnahme
sollte das Histogramm-
Gebirge einen deutlichen
Abstand zur linken
Begrenzung aufweisen {siehe
rechts)

e Kontraste wie z.B. Machts)

Original-Workshop auf:
wiww. traumflieger.de/dri.php
({c} traumflieger.de/Stefan Gross
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Beispielhafte Programmeinstellungen
an der EQOS 400D

die erste Aufnahme I1st optimal,
wenn das Gebirge rechtssseitig
moglichst eng an der Begrenzung

liegt, ohne sie zu berdhren.

optimal,
linksseitig einen

die letzte Aufnahme Ist
wenn das Gebirge
deutlichen Abstand zum linken Rand
aufweist {(damit werden die Tiefen
angehoben).




